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Beskrivning Typ SD
Bernards elektriska mandverdon i kompaktutférande &r konstru- - o
erat fér en 90° vridande rorelse. Konstruktionen ar enkel men Kompaktdon for 90
genial. Utvaxling frAn motor till utgéende axel sker i minst tva - -
steg, den forsta reduceringen sker via en planetvéxel vilken manovrering 35-1500 Nm
samtidigt har en unik funktion som momentbegréansare. on /Off, klass Il

(ej typ Z3 och OA). Andra reduceringen som &r en snackvéxel
overfor kraften till utgdende axel. Inbyggd elektrisk och elektro-
nisk utrustning évervakar mandvern. Medldpande sékerhetsratt
tillater manuell mandvrering. Bernard kan levereras i tre olika
skyddsutférande, som standard, vattentat IP67, men kan &ven
fas i Ex-klassat utforande eller i specialutférande anpassat for en
tuff miljo tex. offshore eller en aggressiv miljo.

Manéverdonets roterande rérelse begransas alltid i &ndlagena av
antingen moment eller vagberoende mikrobrytare. P4 Bernards
mandverdon sker momentavkanningen éver forsta reduceringens
planetvéxel dar momentet &r 18gt. Har finns tvd mikrobrytare som
&r individuellt instéllbara for resp. gangriktning. Over det egna
patenterade kamblocket sker den vagberoende avkénningen dar
varje mikrobrytare kan justeras oberoende.

Fordelar
Anpassat mandéverdon fér applikationen. Bernard har valt att dela
upp sina elmotorer i fyra olika klasser enl. IEC34 norm beroende Typ: Z3

av vilken driftstyp som applikationen kraver. Bernards val &r S4
(intermittent periodisk drift med start).

1. Oppna eller stinga hela slaget, genomsnittligt 20-30 ggr/dag  On/off

‘2. Vélja mellanpositioner, med god precision
(battre &n 2%) genomsnittligt 360 ggr/dag Reglering klass lil

3. Vilja mellanpositioner, med hdg precision
(battre &n 1%) pa permanent bas var 2 eller 3 sekund Reglering klass I

4. Snabb positionering, med utmarkt precision
(0,5% eller battre), och kontinuerlig rorelse Reglering klass |

Sjalvidsande och robust konstruktion.
Kompakt konstruktion ger [ag vikt i férhéllande till avgivet moment.
En patenterad kamkonstuktion enkel instéllning och exakt indikering.
Léattavlast mekanisk ldgesindikering.
Motorer for trefas, enfas eller likstrom.
Monteringsfléans enl. 1ISO

Stort tillbehdrsprogram

Idealisk for reglering

Anvandningsomrade
Ventiler, luckor, spjéll och annan utrustning
som kraver 90° rorelse eller del dérav.

Typ: ASP 25




On/off

Tekniska data for 3-fas motor, 400 V, 50 Hz

Mandverdon Max Gangtid Motor drifttyp S4 30%

Moment P Im Is sid
Typ ISO Nm s/90°1) rpm kW A A
OA6 F05/07 60 6 1500 0,03 0,3 0,5 4
OA6 F05/07 60 3 3000 0,04 0,3 0,7 4
OA8 F05/07 80 6 1500 0,10 0,6 1,1 4
OA8 F05/7 80 3 3000 0,14 0,7 25 4
OAP F05/07 80 30, 60 1500 0,03 0,3 0,5 5
0OA15 FO07/(10) 150 15, 25 1500 0,03 0,3 0,5 5
AS18 F07/10 180 5 1500 0,10 0,6 1,1 6
AS25 FO7/10 250 5 1500 0,15 0,7 2,1 6
AS25 F07/10 250 10 750 0,15 0,8 1,6 6
ASP25 F07/10 250 30, 60 1500 0,03 0,3 0,5 7
AS50 F10/07 500 30 1500 0,06 0,3 0,8 7
AS50 F10/07 500 60 750 0,06 0,6 0,8 7
AS80 F12 800 30 1500 0,06 0,3 0,8 8
AS80 F12 800 60 750 0,06 0,6 0,8 8
BS50 Fi2 500 6,5 1500 0,50 1,5 5,0 9
BS50 F12 500 10 1000 0,20 1,2 25 9
BS100 F12 (14) 1000 30 1500 0,10 0,6 1,1 9
BS100 F12 (14) 1500 60 1500 0,06 0,3 0,8 9
BS100 F14 1500 30 1500 0,15 0,7 21 10
BS150 F14 1500 60 1500 0,10 0,6 11 10

Tekniska data 1-fas motor, 230 V, 50 Hz
Manodverdon Max Gangtid Motor drifttyp S4 30%

Moment P Im Is sid
Typ ISO Nm s/90°1) rpm kW A A
Z3 FO5 35 11 2600 0,03 0,5 0,7 3
OA6 F05/07 60 6 1500 0,03 0,6 0,9 4
OA8 F05/07 80 6 1500 0,06 1,2 1,7 4
OAP Fos5/07 80 30, 60 1500 0,03 0,6 0,9 5
OA15 FO7/(10) 150 15,25 1500 0,03 0,6 0,9 5
AS18 F07/10 180 5 1500 0,20 2,5 3,5 6
AS25 F07/10 250 5 1500 0,40 6,0 7,0 6
AS25 FO7/10 250 10 750 0,10 1,8 25 6
ASP25 F07/10 250 30, 60 1500 0,03 0,6 0,9 7
AS50 F10/07 500 30 1500 0,06 1,2 1,7 7
AS50 F10/07 500 60 750 0,04 0,9 1,2 7
AS80 F12 800 30 1500 0,15 2,0 3,0 8
AS80 F12 800 60 750 0,08 1,5 2,4 8
BS100 F12/(14) 1000 30 1500 0,15 2,0 3,0 9
BS100 F12/(14) 1000 60 1500 0,06 1,2 1,7 9
BS150 F14 1500 30 1500 0,40 6,0 7,0 10
BS150 F14 1500 60 1500 0,20 2,5 3,5 10

) Gangtid i fet stil som standardtider fér mandverdon i kompaktutférande.



Klass Il (reglering)

Tekniska data 3-fas motor, 400 V, 50 Hz

Max Kont Man- Gang- Ansl. Motor drifttyp S4 50%
moment | moment overdon tid flans P sid
Nm Nm typ s/90° ISO rpm kW A A
80 60 OAP 30 F05/07 1500 0,03 0,3 0,5 5
80 60 OAP 60 F05/07 1500 0,03 0,3 0,5 5
150 90 OA15 15 FO7 1500 0,03 0,3 0,5 5
150 90 OA15 25 FO7 1500 0,03 0,3 0,5 5
250 150 ASP 30 F07/10 1500 0,03 0,3 0,5 7
250 150 ASP 60 FO7/10 1500 0,03 0,3 0,5 7
500 250 AS50 30 F10/07 1500 0,06 0,3 0,8 7
500 250 AS50 60 F10/07 750 0,06 0.6 0.8 7
1000 600 BS100 30 F12/(14) 1500 0,10 0,6 1,1 9
1000 600 BS100 60 F12/(14) 1500 0,06 0,3 0,8 9
Tekniska data 1-fas motor, 230 V, 50 Hz
Max Kont Man- Gang- Ansl. Motor drifttyp S4 50%
moment | moment overdon tid flans P sid
Nm Nm typ s/90° ISO rpm kwW A A
80 60 OAP 30 F05/07 1500 0,03 0,6 0,9 5
80 60 OAP 60 F05/07 1500 0,03 0,6 0,9 5
150 90 OA15 15 FO7 1500 0,03 0,6 0,9 5
150 90 OA15 25 FO7 1500 0,03 0,6 0,9 5
250 150 ASP 30 F07/10 1500 0,03 0,6 0,9 7
250 150 ASP 60 F07/10 1500 0,03 0,6 0,9 7
500 250 . AS50 30 F10/07 1500 0,06 1,2 1,7 7
500 250 AS50 60 F10/07 750 0,04 0,9 1,2 7
1000 600 BS100 30 F12/(14) 1500 0,15 2,0 3,0 9
1000 600 BS100 60 F12/(14) 1500 0,06 1,2 1,7 9
‘Maojligheter for bearbetning av adapter
Typ av Invandig Invandig Hal med Flats Special
bearbetning fyrkant 45° fyrkant kilspar ?
g NG .
Form f AN
% ﬁ % 11
\& 1 = 0 D=Bx14
Ref: Q/HA Q/DA E L Sp
Max S S D B D
dimension
Typ max std?
Z3 17 17 20 20 20 24
0A6, 8, P, 15 17 17 20 20 20 24
AS18, 25, P, 50 27 27 32 28 32 35
AS80 32 32 35 28 32 35
BS50, 100 32 32 35 35 32 35
BS100 (F14) 32 36 40 35 36 40
BS150 45 50 60 50 45 60

" Endast adapter for typ OA15, AS50, AS80, BS50, BS100 och BS150 har fyra kior, placering av klor visas pa
dimensionsritningarna.

2 Var lagerstandard.




Typ Z3
Standardutférande: Skyddsklass IP67, 2 st instéllbara vagberoende mikrobrytare,
Handratt f6r nddmandvrering, termiskt motorskydd,

Drifttyp: On/off, S4 30%, max 360 starter/h
Kopplingsdiagram nr S14250/00

Légesindikering
== e
| SH
.o
55
T T T < P
T 1 & sS4
Y S35
| =)
2
o _/ %2
© b e & o9
@ = 3o
T <
~ 1
1ISO 5211
| | 235 83 Vy "A” p& montagefiéns
w T ;
Adapter e -
s
=1 [T}
] Q| ©
© al ®
=
<
< ’ t
|
020
o) _
©
- )
— N
: |
!
o 36
59 Standardhal for axel @ 20 mm
193 med dubbila kilspar
Kopplingsdiagram NR S 14250/00
Enfasmotor med
termiskt motorskydd Tillbehdr
/\
Véarme-
motstand Pofentiometer  ansmitter
L 6W
<
[}
T
OL) T
>
S [ =] )
(1]
2 QO EEE EEEEEEE PR EEE
[} Jord Sténga Stangd \ RN
] | Bopna Oppen Extra Extra 4-20 mA
'g PP 8 végbrytare végbrytare 5
S f - | _
E s medurs rotation  moturs rotation l .
< matning (Stangd) (Oppen) Matning 7 — 30V




Typ OA6 och OAS8
Standardutférande: Skyddsklass IP67, 2 st instéllbara védgberoende mikrobrytare,
Handratt f6r nédmanévrering, termiskt motorskydd,

Drifttyp: On/off, S4 30%, max 360 starter/h
Kopplingsdiagram nr S10000
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Typ OAP och OA15

Standardutférande: Skyddsklass IP67, 2 st instéllbara vagberoende mikrobrytare,
Handratt for n6dmandvrering, termiskt motorskydd,

Drifttyp: On/off, S4 30%, max 360 starter/h
(OAP, klass lll, S4 50% max 1200 starter/h)
Kopplingsdiagram nr S10000
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Typ AS18 och AS25 |
Standardutférande: Skyddsklass IP67, 2 st instéllbara vagberoende mikrobrytare,

Drifttyp:

2 st instillbara momentberoende mikrobrytare

Handratt fér nddmanévrering, termiskt motorskydd

On/off, S4 30%, max 360 starter/h

Kopplingsdiagram nr S10000
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Typ ASP25 och AS50

Standardutforande: Skyddsklass IP67, 2 st instéllbara vagberoende mikrobrytare,
2 st instéllbara momentberoende mikrobrytare
Handratt f6r nédmanévrering, termiskt motorskydd

Drifttyp: On/off, S4 30%, max 360 starter/h
(ASP, klass lil, S4 50% max 12000 starter/h)
Kopplingsdiagram nr S10000
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Typ AS80

Standardutférande: Skyddsklass IP67, 2 st instéllbara vagberoende mikrobrytare,
2 st installbara momentberoende mikrobrytare
Handratt f6r nédmandvrering, termiskt motorskydd

Drifttyp: On/off, S4 30%, max 360 starter/h
Kopplingsdiagram nr S10000
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Typ BS50 och BS100
Standardutforande: Skyddsklass IP67, 2 st instéllbara vagberoende mikrobrytare,

2 st installbara momentberoende mikrobrytare
Handratt for n6dmandvrering, termiskt motorskydd

2 kabelgenomféringar PG 16

Drifttyp: On/off, S4 30%, max 360 starter/h
Kopplingsdiagram nr S10000
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Typ BS 150

Standardutforande: Skyddsklass IP67, 2 st instéllbara végberoende mikrobrytare,
2 st instéllbara momentberoende mikrobrytare
Handratt f6r nddmanévrering, termiskt motorskydd

Drifttyp: On/off, S4 30%, max 360 starter/h
Kopplingsdiagram nr S10000
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Internt kopplingsschema
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