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Detta &r en kortfattad sammanfattning av Instruction
Manual Series 20000 HART (H/EN/2000-HART/07-
2003/10).

nédvéndig kédnnedom. Ténk pa att

transmittern kan vara ansluten till héga tryck

och farliga medier. Observera noga alla

instruktioner och installera réranslutningar och elkablar
sékert och stabilt. Vid montage i explosionsfarligt omrade
géller sérskilda anvisningar.

KLAY SERIE 2000
KLAY SERIE 2000-SAN
KLAY SERIE CER-2000

Utfér inget arbete pé denna transmitter utan j

1.0 Funktion

Klay serie 2000 ar en kompakt, elektronisk
tryck- och nivamatare, baserad pa en
piezoresistiv siliconsensor med hog talighet
mot Overtryck. Ett kraftigt rostfritt membran
skyddar sensorn mot direkt kontakt med
processen. Innanfér membranet finns
silikonolja som 6verfor trycket till sensorn.
Detta galler ej modell "CER" dar sensorn star i
direkt forbindelse med processen. Samtliga
transmittrar har "barometerreferens”, vilket
innebar att forandringar i omgivande
atmosfarstryck inte paverkar matningen.

1.1 Serie 2000

Transmitterns membran har konstruerats for
att strommande media skall spola rent kring
anslutningen i ror eller tank. Detta gor
modellen 1amplig i pappers- och cellulosa-
industrin samt i andra applikationer dar
igensattning kan vara ett problem.
Mediaberérda delar i SS 316 och viton, hus i
SS 304. O-ringar till elektronikdel i EPDM.*

1.2 Serie 2000-SAN

Enkel rengoéring och lampliga material gor
denna modell passande for livsmedels- och
lakemedelsapplikationer. En lang rad olika
typer av hygieniska kopplingar finns att valja
emellan, samt [dmpliga svetsnipplar.
Mediaberérda delari SS 316 L och PTFE, hus
i SS 304. O-ringar till elektronikdel i EPDM.*

1.1 Serie CER-2000 (PERAMIC "S")

Transmitter baserad pa en keramisk
trycksensor lamplig for anga, vatska eller gas.
Denna modell saknar silikonoljefylining.
Mediaberérda delar i SS 316, Al,O3 och viton,
hus i SS 304. O-ringar till elektronikdel i
EPDM.*

*) Texten ovan avser standardutférande,
alternativa material finns som tillval.

2.0 Mekanisk installation

Observeral Transmitterns membran
skyddas av en kapa. Lat denna sitta &
kvar som skydd sa ldnge som mdjligt,

men glém inte att ta bort vid slutmontaget.

2.1 Svetsnippel

Lat en erfaren svetsare gora insvetsningen. Vi

rekommenderar att MIG eller TIG anvands.

¢ Valj en lamplig montageplats (se kap 2.3).
Tank aven pa hur kabelanslutning och
ventilation hamnar nar transmittern gangats
pa plats!

e Ta upp ett hal som passar nippeln sa precist
som majligt.

o For hdg varme kommer att 3 |11
forstoéra nippeln. Svetsa i sex
korsvisa sektioner (se fig.) 5
och Iat nippeln kallna mellan
delsvetsningarna. Anvand
garna Klay's specialtillbehdr,
art. nr 1016 och 1019.

¢ Avlagsna ev. svetsskagg och vassa kanter.

2.2 Montage
Montera packningar och tatningar och skruva
fast transmittern.

2000-SAN
Dra inte for hart, detta kan skada PTFE-
tatningen.

2000
Anvand silikonfett pa o-ringar och gangor,
detta forhindrar ev. galvanisk korrosion.

2.3 Montageposition

Vid montage i horisontellt Iage skall
kabelgenomféringen riktas neréat.

Mataren ar fabriksjusterad for montage i
horisontell position. Vid montage i vertikal
position kan nollpunkten behdva justeras
nagot. Se funktion "P103". Matomradet
paverkas inte.

Varning!
Montera inte transmittern nara &
snabba avstangningsventiler, vilka

kan orsaka tryckstétar och slag som skadar
transmittern.
Montage néra en pump rekommenderas e;.

Nivatransmittrar skall ej monteras nara
tankens in- eller utloppsrér. Skydda
transmittern mot ev. vattenstralar vid
tankrengdring.



2.4 Fuktig miljé

Vid montage i miljé med hog luftfuktighet eller
dar vatten kan komma att sprutas mot
transmittern, maste transmitterns
ventilationshal skyddas. Som tillval kan en
speciell signalkabel med integrerad
ventilationskanal levereras.

3.0 Elektrisk installation

Anslutningsplintarna aterfinns bakom det bakre
locket.

Anvand skdrmad, partvinnad kabel for basta
resultat. Anslut skdrmen pa matningssidan.

Om transmittern ansluts i en jordad rérledning
eller tank skall extra jordkabel EJ anslutas.
Denna kabel skall anslutas om transmittern ej
ar ansluten till jord via montaget, t.ex. i en
plasttank.

Transmittern ar "tvatradsmatad” (4-20mA / 12-
40 VDC)och anslutning gors till plint 3 (-) och
4 (+). Extern last (display, omvandlare m.m.)
kopplas till den negativa sidan (se fig.).
Maximal last (R) ar beroende av
matningsspanningen (U).

R max = (U -12) /0,02
Vid 24 VDC ér R ,ox= 600 ohm

3.1 Kopplingsplintar

—
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3.2 Kabelférskruvning

Efter montaget av elkabeln, dra fast
kabelférskruvningen (PG9) och se till att ingen
fukt kan trdnga igenom.

Dra fast locken med handkraft.

4.0 Programmering
Denna manual avser "software revision 6"

4.1 Tryckknappar

Transmittern ar férsedd med
tre tryckknappar. Den vanstra i
anvands for nolljustering och
for att stega nerat i ZERO
programmenyn.

Nolljustering gérs genom att ansluta "nolltryck"
till ingangen och sedan halla inne knappen till
dess att "ZERQ" visas pa displayen.
Utsignalen ar da satt till 4 mA.

Den hégra knappen anvands

for att justera och stlla in T
matomradet med hjalp av ett
referenstryck, samt for att SPAN

stega uppat i programmenyn.

Instéllning av matomradet (SPAN) gors genom
att ansluta dnskat referenstryck till ingangen
och sedan halla inne knappen till dess att
"SPAN" visas pa displayen. Utsignalen ar da
satt till 20 mA. (Matomradet kan aven andras
utan tillgang till referenstryck, se P102.)

Den mittersta knappen
anvands for att andra och PROG
kontrollera de tolv
programfunktioner som finns.
Tryck en gang for att dverga till
"programmeringslage" och valj sedan énskad
funktion med T eller J. Knappen anvands
sedan ocksa for att bekrafta (ENTER).

Programmeringsexempel

(byta enhet till bar)

e Tryck pa PROG tills "100" visas pa
displayen.

e Tryck T fyra ganger for att ga till P104.
e Tryck pa PROG.

e Tryck Teller { tills "3" (=bar) visas.

e Avsluta med att trycka pa PROG.



4.2 Display
Transmitter serie 2000 ar som standard

forsedd med en display. Lock med fonster
finns som tillval.

Displayen kan visa tryck i ett flertal enheter,
varav fyra med enhetsbeteckning. Den kan
ocksa visa utsignal i mA eller % samt
temperatur och data vid programmering.

4.3 Programtabell

P101 _ Nollpunkt (4mA)
Anvand T eller | for att flytta nollpunkten.
Avsluta med att trycka pa PROG.

P102 Matomrade (20mA)

Anvand T eller | for att flytta matomradets
andvarde. Avsluta med att trycka pa PROG.
OBS. Det "totala" matomréadet skall anges. Fér
t.ex. ett 6nskat méatomrade av -1 till 3 bar skall
vérdet 4 stéllas in har (och vérdet -1i P101).

P103 Montageposition

Valj "SET" har nar transmittern monterats
horisontellt. Utsignalen vid noll justeras da ca
0,03mA. Valj "RESET" for normallage.

P104 Tryckenhet

Kod Enhet Omr.faktor Displaytext
1= mH,0 1,000 JA
2= mmH,0 1000 NEJ
3= bar 0,09806 JA
4= mbar 98,0665 NEJ
5=PSI 1,4223 JA
6= Atm 0,0967 NEJ
7= kPa 9,80665 NEJ
8= MPa 0,009807 NEJ
9= Kgf/cm2 0,1 NEJ
10=mm HG 73,556 NEJ
11=in H,O 40,81633 JA
12="HG 2,895906 NEJ
P105 Inverterad utsignal

4 -20 mA

20-4 mA

P106 Tidskonstant (d@mpning)
Anvand T eller | for valja tidskonstant (<25s).

P107 Temperaturvisning

Tryck pa PROG fér temperaturvisning.
Upprepa proceduren for att aterga till
tryckvisning. (Noggrannhet: +/- 2 °C)

P108 Temperaturenhet
DEGR=°C
FAHR=°F

P109 Displayvisning

Curr (0)= utsignal 4-20 mA

Unit (1)= tryck i vald enhet

PErC (2)= procent

TENP (3)= temperatur i vald enhet
HECt (4)= hektoliter

Cb n (5)= kubikmeter
fabriksinstéllt varde &ar 4-20 mA.

P110 Simulering

Valj forst mA-simulering (Curr) eller
trycksimulering (Unit) med T eller 4. Tryck pa
PROG och vélj sedan dnskat simuleringsvarde
med T och . Avsluta med PROG.

P111 Linjarisering

0= ingen linjarisering

1= liggande cylindrisk tank

2= staende tank med konisk botten
3= staende tank med sfarisk botten
Se kapitel 7 fér mer information.

P112 Densitet

Om vitskedensiteten avviker fran 1 g/lcm® kan
ett annat varde anges har. | detta fall skall den
verkliga tankhdjden samtidigt anges i P102.

P113 Skydd
Transmittern kan "lasas" for att forhindra

andringar i programfunktionerna. Transmittern
har tva separata Ias, ett for tryckknapparna
och ett for extern HART kommunikation.
"Lo.Pr." avser knapparna, "Co.Pr." avser
HART. Valj "ON" med T for att l&sa eller "OFF"
for att lasa upp. Fortsatt med PROG.

P114 Service
Endast for Klay's servicetekniker.

P115 Service
Endast for Klay's servicetekniker.



5.0 HART

Klay transmitter serie 2000 kan aven
programmeras med hjalp av HART-protokoll,

fran handterminal eller PC med HART-modem.

Handterminalen (eller PC-modemet) ansluts
pa den befintliga analoga signalen. Observera
att kretsen maste ha en last 6ver 250 ohm.

Efter inkoppling kommer handterminalen att
visa "Generic Online Menu", eftersom ingen
"Device Description" finns tillganglig. Menyn ar
uppdelad i fem delar, se nedan;

5.1 Process Variables

For avlasning av aktuella matvarden;
1. Present Variable - aktuellt tryck eller niva
2. Percent Range - aktuellt matvarde i %
3. Analog Output - aktuell utsignal i mA

5.2 Diagnostics & Service

For test, service och underhall;
1. Test Device - ¢j tillganglig
2. Loop Test - simulering av mA-signal
3. Calibration - justering av matomradet
4. D/A Trim - endast for Klay's service

5.3 Basic Setup
Val och instéllning av grundldggande data;
1. Tag - apparatnamn / tag-nummer
2. PV Sensor Unit - matenhet
3. Range Values - matomrade
4. Device Info - div. info
5. X-fer Function - linjar éverféring
6. PV Damp - Dampning / tidskonstant

5.4 Device Information

Val och instéllning av utdékade data;
1. Sensors - data om sensor
2. Signal Condition - data om signalfunktion
3. Output Condition - data om mA / HART
4. Device Info - data om transmittern

5.5 Review
Genererar en lista med aktuella val,
installningar och data.

6.0 Tekniska data

Utsignal: 4-20 mA (HART)
Matning: 12-40 VDC
12-30 VDC (Ex-version)

Noggrannhet: 0,1% av valt matomrade

Processtemp: -20...+80 °C (2000)
-20...+100 °C (2000-SAN)
-20...+100 °C (CER-2000)

Temp. drift: 0,015% / K

Omgivn. temp: -20...+70°C

Kapsling: IP66

6.1 Miatomraden:
Kod Matomrade min/max max 6vertryck

Serie 2000

1 0-0,1... 0,4 bar 6,4 bar
2 0-0,3... 1,2 bar 10,5 bar
3 0-1... 10 bar 30 bar
4 0-5... 30bar 60 bar
5 0-20... 60 bar 120 bar
Serie 2000-SAN

1 0-0,04...0,4 bar 6,4 bar
2 0-0,1... 1,2 bar 10,5 bar
3 0-1... 10bar 30 bar
4 0-5... 30bar 60 bar
5 0-20... 60 bar 120 bar
Serie CER-2000

1 0-0,2... 0,8 bar 5 bar
2 0-0,8... 2bar 10 bar
3 0-2... 10bar 30 bar
4 0-10... 40 bar 120 bar
5 0-40... 200 bar 350 bar
6 0 -150... 320 bar 600 bar



7.0 Nivamatning i tankar - omrakning niva - volym

Omrakning fran niva till volym kan géras via mataren (se P111). For att ratt omrakning ska goras
maste tankens form och méatt programmeras in. Alla matt anges i meter. H3 = 0 om transmittern sitter
under tanken.

Liggande cylindrisk tank med rak eller kupad gavel [val 1]

L HZ L

H1

Liggande elliptisk tank med rak eller kupad gavel [val 1]

L Ha L
HL ::

Staende tank med konisk botten [val 2] Staende tank med sférisk botten [val 3]
D I

l:"EI
H1
H

Gustaf Fagerberg AB
Box 12105
SE-402 41 GOTEBORG
Tel 031-693700
www.fagerberg.se




