bl 08-735 35 33

ELFAS

ELFA artikelnr.

36-094-19
36-094-27
36-094-35
36-094-43
36-094-50
36-095-42
36-095-59
36-095-67
36-095-75
36-095-83

Automatsakring 10 A typ B
Automatsakring 13 A typ B
Automatsakring 16 A typ B
Automatsakring 20 A typ B
Automatsakring 25 A typ B
Automatsakr 3-p 10 A typ B
Automatsakr 3-p 13 A typ B
Automatsakr 3-p 16 A typ B
Automatsakr 3-p 20 A typ B
Automatsakr 3-p 25 A typ B

m Automatsdkringar DX

DX 6 kA, typ B-C-D

Métt
Upp till 63 A
A
E
[=]
= |
lu ol 2
.3 J
C
B F
A B C D E F G
Ip | 1p+N | 2p 3p 4p
701177 17,7 [356 | 53,4 | 71,2 | 60 | 83 | 44 | 76 | 94

Tekniska tabeller

Korrektionstabell av nominell sirém vid omgivnings-
-temperaturen

36-096-17
36-096-25
36-096-33
36-096-41
36-096-58
36-097-40
36-097-57
36-097-65
36-097-73
36-097-81

Tekniska data:

HAMTFAX - FAX ON DEMAND
il +46 8 735 35 29

TEKNISK INFORMATION +46 8 735 35 15 m ORDERTEL +46 8 735 35 35 mORDERFAX +46 8 730 30 88
Vi reserverar oss mot fel samt férbehaller oss ratten till &ndringar utan féregaende meddelande

INTERNET 970730
http://iwww.elfa.se VERSION: o1

SIDA: 1/7

Automatsakring 10 Atyp C
Automatsakring 13 Atyp C
Automatsakring 16 A typ C
Automatsakring 20 Atyp C
Automatsakring 25 A typ C
Automatsakr 3-p 10 Atyp C
Automatsakr 3-p 13 Atyp C
Automatsakr 3-p 16 Atyp C
Automatsakr 3-p 20 Atyp C
Automatsakr 3-p 25 Atyp C

Utlésningskaraktaristik

Nominell sp&nning:

Frekvens:
Driftspénning:

Termisk utl&sning

Maxdriftspéinning likstrom:

Isolationspénning:

Dielektrisk spanning:

Markstrém:
Poler:
Brytférmaga:
Selektivitetsklass:

Lagringstemperatur:

Omgivningstemp. vid drift:

Anslutningar:
Matning:
Kapslingsklass:
Elektrisk livsléngd:

Skruvar:

Rekommenderat dragmoment

for skruv:

I1legrand

Magnetisk ufldsning

1,13-1,45xIn 3-5xIn
1,13-1,45xIn 5-10xIn
1,13-1,45xIn 10-20xIn
230/400 V
50/60 Hz
415V véxelstrom +/- 10 %
80V = per pol
500V
2500V
0,5-125 A
Ip,2p,3p,4p

10 kA enligt IEC 898
3

Frain -25°C till +60°C

Frén 0°C till +60°C

Max 25mm? vid ansluten
Samlingsskena uppifran eller nerifén
IP 20

20 000 utan belastning

10 000 med belastning under
InxCos 0,9

Pozidrive Nr 2

2,5 Nm

Nominell strémvérdepaverkan vid radmontering

Temperatur Antal automatsékringar/rad Korrektionsfakior
In{A) 0°C  10°C  20°C 30°C  40°C  50°C  60°C -3 1
05 4-6 0,8
1 1,1 1,07 1,03 1 097 0,93 0,90 7-9 0.7
2 2,2 2,1 2,06 2 1,94 1,86 1,80 >10 0,6
i j’j j; 3:1] j ;:Z §'i 5:2 Spénning per pol och brytférmaga vid likstrém (kA)
6 6,6 6,4 6,18 6 6,8 55 54 + - o + y + -
10 11 10,7 103 10 9,7 9,3 9 i ‘ b ﬂj | \i—|_l \iJ_l
13 14 13,8 134 13 128 123 12 Mark \ \]\\ ) \\ ’ \j \’ \
16 18 17,3 16,6 16 15,4 14,7 14,1 spénning | 1-polig | 2-polig 3-polig 4-polig
20 22,4 216 208 20 192 18,4 17,6 Enligt] lev | 48V 10 10
25 283 272 26 25 24 27 21,7 IEC 110V 10 10
32 362 349 333 32 307 291 . 278 9472 230V 10
40 46 44 42 40 38 36 34 ics?| 48V | 100% | 100%
50 575 55 525 50 47,5 45 42,5 110V 100% 100%
63 731 69,9 461 63 598 56,1 52,9 230V 100%
M=% lcu

Jeu: Kortslutningsstrom vid effektbrytare Ics: Kortslutningsstrom vid lastbrytfsrmaga under max 9605

likstromsspdinning per pol, 80 lik per pol = 4 kA
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Vi reserverar oss mot fel samt férbehaller oss ratten till &ndringar utan féregaende meddelande

SIDA: 2/7
Mérkning
Legrand referensnummer Markspénning
: Markstrém
Kurviyp
230M Brytfsrméga IEC 898
'-60 Selektivitetsklass
I d —
Belastningstabell - antal lysrér per automatsdkring
Lysrér ej kompenserad. Effektfaktor 0,6 - Lysrérskompenserad: effekifaktor 0,85
1-fas 230V - 3-fas+N (400V mellanfas)
In {mérkstrom)
Lysrérstyp Effekt W 2 3 6 10 13 16 20 25 32 40
1-fas ej 18 9 14 29 49 78 98 122 157 196
kompenserad 36 4 7 14 24 39 49 61 78 98
58 3 4 9 15 24 30 38 48 60
1-fas 18 14 21 42 70 112 140 175 225 281
kompenserad 36 7 10 21 35 56 70 87 112 140
58 4 6 13 21 34 43 54 69 87
2-fas 18 7 10 21 35 56 70 87 112 140
kompenserad 36 3 5 10 17 28 35 43 56 70
58 2 3 6 10 17 21 27 34 43
3-fas 230V mellanfas U=230+ 3
In (mérkstrém)
Lysrorstyp Effekt W 2 3 6 10 13 16 20 25 32 40
1-fas ej 18 5 8 16 28 45 56 70 20 113
kompenserad 36 2 4 8 14 22 28 35 45 56
58 1 2 5 8 14 17 21 28 35
1-fas 18 8 12 24 40 64 81 101 127 162
kompenserad 36 4 6 12 20 32 40 50 64 81
‘ 58 2 3 7 12 20 25 31 40 50
2-fas 18 4 6 12 20 32 40 50 64 81
kompenserad 36 2 3 6 10 16 20 25 32 40
58 1 1 3 6 10 12 15 20 25
Lysror ej kompenserad. Effekifaktor 0,5
1-fas 230V - 3-fas + N 460 mellanfas
In (markstrdm)
Lysrérstyp Effekt W 2 3 6 10 13 16 20 25 32 40
1-fas & 18 7 12 24 41 65 81 101 131 163
kompenserad 36 3 5 11 20 32 41 51 65 81
58 2 3 7 12 20 25 31 40 50
3-fas 230V mellanfas U=230+ 3
In {mérkstrém)
Lysrorstyp Effekt W 2 3 6 10 13 16 20 25 32 40
1-fas e 18 4 6 13 23 37 46 58 75 94
kompenserad 36 1 3 6 11 18 23 29 37 46
58 1 2 4 6 11 14 17 23 23
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Vi reserverar oss mot fel samt férbehaller oss ratten till &ndringar utan féregaende meddelande

SIDA: 3/7

Koordination. Den sammanlagda brytférmégan mot kortslutning &r angiven i kA enligt EN 60898 230V/400V

Efterkopplad ‘ Férkopplad automatsékring Férkopplad sakring
avtomatsdkring Avutomatsékring DPX )
6 kA, typ C/D 10 000 ) DPX125 DPX160 DPX250 | DPX320/400| DPX630 typ gG typ gG
‘ Karaktaristik C
6A/20A 25A 32A/40A | 50A/63A| 63A/125A 20A/50A 63A/125A
2 A/16A 10 10 10 10 35 50 50 50 50 100 100
20 A 10 10 10 35 50 50 50 50 100 100
25 A 10 10 35 50 50 50 50 100 100
32 A 10 10 35 50 50 50 50 100 100
40 A 10 35 50 50 50 50 100 100
50A/63 A 25 25 25 25 25 100
Efterkopplad Forkopplad aufomatsikring Férkopplad sakring
automatstkring Automatskring DPX
6 kA, typ C/D 10000 DPX125 | DPX160 | DPX250 | DPX320/400] DPX630 | tpgG | typgG
Karakigristik C
6A/20A 25A 32A/40A | 50A/63A | 63A/125A] 90A/130A|170A/240A 320A/400A 20A/50A | 63A/125A
160A/AB AB AB
2A/16A 10 10 10 10 35 50 50 50 50 100 100
20 A 10 10 10 35 50 50 50 50 100 100
25 A 10 10 35 50 50 50 50 100 100
32A ) 10 10 35 50 50 50 50 100 100
40 A 10 35 50 50 50 50 100 100
50A/63 A 25 25 25 25 25 100

Selektivitetstabeller sakringslést (A)*

Efterkopplad Férkopplade automatsékringar vérden i A
automatsékring DX 6kA och DX-h 10kA Typ C
In{A) 1A 2A 3A A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A  63A 80A 100A  125A
DX 6A 75 120 150 187 240 300 375 472 600 750 937
6 kA 10A 120 150 187 240 300 375 472 600 750 937
C 13A 120 150 187 240 300 375 472 600 750 937
16A 150 187 240 300 375 472 600 750 937
20A 187 240 300 375 472 600 750 937
25A 240 300 375 472 600 750 937
DX 6A 120 150 187 240 300 375 472 600 750 937
6 kA 10A 150 187 240 300 375 472 600 750 937
D 16A 240 300 375 472 600 750 937
20A 300 375 472 600 750 937
25A 375 472 600 750 937
32A 472 600 750 937
40A 600 750 937
Efterkopplad Férkopplade automatsékringar vérden i A
automatséikring DX 6 000 Typ D
In{A) 1A 2A 3A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A  63A 80A 100A  125A
DX 6A 120 192 240 300 384 480 600 756 960 1200 1500
6 kA 10A 192 240 300 384 480 600 756 960 1200 1500
C 13A 192 240 300 384 480 4600 756 960 1200 1500
16A 240 300 384 480 600 756 960 1200 1500
20A 300 384 480 600 756 960 1200 1500
25A 384 480 600 756 960 1200 1500
DX 6A 120 192 240 300 384 480 600 756 960 1200 1500
6 kA 10A 192 240 300 384 480 600 756 960 1200 1500
D 13A 192 240 300 384 480 600 756 960 1200 1500
16A 240 300 384 480 600 756 9260 1200 1500
20A 300 384 480 600 756 960 1200 1500
25A 384 480 600 756 960 1200 1500
32A 480 600 756 960 1200 1500
40A 600 756 960 1200 1500

* Véirden i tabeller &r max kortslutningsstrém i A
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Vi reserverar oss mot fel samt férbehaller oss ratten till &ndringar utan féregaende meddelande

SIDA: 4/7
Selektivitetstabell sékringslost (A)*
Efterkopplad Férkopplad MCCB. DPX
automatsakring )
63A 100A 125A 160A 250A 320A 400A 630A
DX 6A 6 000 10 000 10 000 T T T T
6 kA 10A 5000 7 500 7 500 T T T T T
13A 5 000 7 500 7 500 T T T T T
16A 4 000 6 000 6 000 T T T T T
20A 3 000 5000 5000 10 000 T T T T
25A 3 000 4 500 4 500 8 500 T T T T
T= total selektivitet
DX 6A 6 000 T T T T T T T
6 kA 10A 5 000 7 500 7 500 T T T T T
13A 5000 7 500 7 500 T T T T T
16A 4000 6 000 6 000 T T T T T
20A 3 000 5000 5000 T T T T T
25A 3000 4 500 4 500 8 500 T T T T
32A 2 000 4 000 4000 7 000 T T T T
40A 2 000 3000 3000 6 000 T T T T
T= total selektivitet
Selektivitetstabell sékringsldst (A)*
Efterkopplad Férkopplad séikring (trdg) viirden i A
automatsdkring Typ gG
20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A
DX 6A 6 000 10 000 10 000 T T T T T
6 kA | 10A 5000 7 500 7 500 T T T T T
D 13A 5000 7 500 7 500 T T T T T
16A 4 000 6 000 6 000 T T T T T
20A 3 000 5000 5000 10 000 T T T T
25A 3 000 4 500 4 500 8 500 T T T T
T= total selektivitet
Efterkopplad Férkopplade sékringar (trdg), viirden i A
automatsdkring Typ oG
In 20A 25A 32A 40A 50A 463A 80A 100A 125A 160A
bX 6A 1000 1200 1 500 1 500 2 000 4000 5000 5 000 5 500 6 000
6 kA | 10A 800 1 000 1200 1200 1 500 3000 5000 5000 5 500 6 000
C 13A 800 1000 1200 1200 1 500 3 000 5000 5 000 5 500 6 000
16A 800 1 000 1200 1200 1 500 3 000 5000 5000 5 500 6 000
20A 800 1 000 1200 1 400 2 800 5000 5000 5 500 6 000
25A 800 1 000 1300 2000 4500 5000 5 500 6 000

* Varden i tabeller ér max kortslutningsstrém i A
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Vi reserverar oss mot fel samt férbehaller oss ratten till &ndringar utan féregaende meddelande

SIDA: 5/7

Utlésningskurvor typ C (magnetisk utlésning = 5 -10 x In enligt IEC 898)
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Vi reserverar oss mot fel samt férbehaller oss ratten till &ndringar utan féregaende meddelande

SIDA: 6/7

Genomsléppt energi (1) vid kortslutning
Automatsdkring typ C 6 A-25 A 2 p (230 V-50 Hz)
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Genomsléppt energi (1) vid kortslutning
Automatsékring typ C 6 A-25 A 1-, 2-, 3-p (400 V-50 Hz)
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lec= Beréiknad korfslutningsstrém lec (A effekt)
I?=genomsléippt energi {A%)
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Vi reserverar oss mot fel samt férbehaller oss ratten till &ndringar utan féregaende meddelande

SIDA: 7/7

Utlésningskurvor typ B (magnetisk utlésning = 3-5 x In)
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ice= Berdknad kortslutningsstrém lec (A effekt)

I*=genomsl&ppt energi (A%s)



