'-hr)
process measurement solutions so,mn

mobrey
Mobrey Datablad
MSP422 Sd.2.24b

2-trads 24 V DC ultraljudsnivatransmitter.



Mobrey MSP 422 nivatransmitter for vatskor 2-trads 24 V DC

| Solartron Mobreys breda program av ekolod a&r MSP 422 avsedd for de
applikationer dar man endast dnskar en 4-20 mA utsignal proportionell mot
vatskenivan. Utan behov av separat matforstarkare och handterminal. Samma
2-tradsslinga for bade spanningsmatning och utsignal samt med
serieanslutning till bade eventuell nivaindikator och PLC.

Solartron Mobreys 20-ariga erfarenhet nar det géaller utveckling och tillverkning
av ekolod i kombination med modern elektronik har resulterat i en enkel
nivatransmitter med prestanda, kvalitet och tillforlitlighet som normalt hor till
betydligt exklusivare och dyrbarare utrustningar.

Helt beroringsfri

Enkel installation

Enkel kalibrering och driftséttning
Inlérning av falska ekon som ignoreras
Minimalt eller inget underhall

M20 invéandig ganga

Robust glasfiberarmerat
nylonhus och lock

MSP422 nivatransmitter

% 2" BSPT Gangad anslutning

Vatsida i PVDF

200mm

Upp till 3000 . ) s
t\,f’fngd " Sa snart MSP422 ar elektriskt inkopplad kan den enkelt programmeras.

2-tradskabel Med hjélp av 3 st tryckknappar under givarlocket stegas avstandet till tank/
bassangbotten fram. Darefter véljs p&d samma sétt nivan fér 4 mA och 20 mA.
En digital 4-siffrors display under locket visar aktuella varden under

+ programmeringen samt darefter dven avstand, niva och signalstyrka.
I o Funktion
24vdc Ultraljudpulser, vilka séands fran transmitterns membran, reflekteras fran

vatskeytan och mottages av samma transmitter. Den inbyggda mikroprocessorn
méter tiden mellan utsand och mottagen ljudpuls samt beraknar det avstand
till vatskeytan som motsvaras av den aktuella loptiden. Sa snart avsténdet till

Kontrollrum tank- eller bassangbotten har programmerats berdknas automatiskt dven
vatskenivan.

Pumpgrop 24V DC matning och 4-20 mA pa samma slinga
8 m matavstand
Méater vatskenivan eller avstand till vatskeytan
Vattendragsnivd Enkel programmering med tryckknappar
Inbyggd digital display med 4 siffror
Automatisk temperaturkompensering

Sedimenteringsbassdng

Enkel tvinnad tvaledarkabel



Applikationer

% En av processerna vid vattenrening bestar av filtrering genom en filterbadd.
! Vattnet leds till en stor tank eller basséng i vilken det filtreras i en sandbadd
= dar fasta partiklar avlagsnas. Det ar viktigt att mata vatskenivan ovanfor
S sandbadden eftersom detta indikerar filtrets effektivitet. Om vatskenivan
borjar att stiga kan detta vara ett tecken pa att filtret ar igensatt och behover
m backspolas, eller att utloppsledningen eller annan nedstréms process &r

blockerad. MSP 422 mater vatskenivan och vidarebefordrar informationen
med 4-20 mA signalen till anlaggningens PLC vilken vidtager erforderliga

Manga industriella processer ar beroende av en konstant forsérjning av
ramaterial i vatskeform. Slutprodukten lagras ofta i stora tankar innan den
distribueras vidare. MSP 422 maéter nivan i alla tankar frdn processens borjan
till slutlagringen av den fardiga produkten dér temperatur och tryck inte
overstiger givarens maxvarden. Med en vatsida i PVDF och beréringsfri

matning & MSP 422 idealisk for nivamatning av de flesta typer av vatskor fran

“ > \ lut till vatten och syror.
T MSP 422 ar utmarkt for nivdmatning i pumpgropar och méatrannor for
\:‘ \\;0 avloppsvatten nar endast en 4-20 mA signal krévs och resterande
signalbehandling gérs av ansluten PLC. Ekolodgivaren monteras enkelt med
en konsol. En tvinnad tvaledarkabel ar allt som behdvs for spanningsmatning
till givare och 4-20 mA utsignal till kontrollrum.
@ MSP 422 mater nivan i alla typer av uppsamlingsbassanger for vatten t.ex.
= regnvatten och dagvatten. Ekolodgivaren monteras vanligen vid en skyddad
~— position dar den ar latt atkomlig. Givaren ger en noggrann och tillforlitlig
matning i alla vaderférhallanden.

Programmering

D I:J 0 Tiden &r ofta en kritisk parameter i alla processanlaggningar. Ju fortare ett
instrument kan monteras och driftséttas desto battre. Snabbare och enklare
a4n med MSP422 kan det inte bli. Efter den enkla installationen programmeras
MSP 422 med de 3 tryckknapparna under locket, pd minde an 5 minuter.

INSTALL ——— Mode Vélj enheter-metriska eller imperial
‘ valj avstand eller niva

Stall bottenreferens Prog. tankens eller bassangens djup

Stall 4 mA punkten Programmera nivan for 4 mA

Stall 20 mA punkten Programmera nivan for 20 mA

Stall dampning Programmera dampningstiden i sekunder
Stall larm Vélj strémutsignal for larm
Filterbddd ’
i KLART
Lagringstank

MSP 422 kan ocksa programmeras att ignorera storekon fran t.ex. stegar eller
Avloppsvatten grop pumpar. Om ett falskt eko férekommer kan nivatransmitterns “L r n” funktion
aktiveras och nasta gang stérekot mottages memoreras det och negligeras alltid

Vattenreservoar darefter



Teknisk specifikation

Matomrade: 0.3 - 8 meter Skyddsklass: IP66/IP67
Uppldsning: Battre an 1 mm Elektromagnetisk
Onoggrannhet: +/- 1% av matomradet kompabilitet: Stralning: EN50081-1

under stabila Immunitet: EN50082-2

arbetsforhallanden Material: Vatsida av PVDF och hus av glasfiberarmerad
Arbetstemperatur: |-20 till +70°C nylon
Arbetstryck: -0.25 till 3 bar (20°C) Processanslutning: 2” BSPT (konsol som tillval)
Spridningsgrad: +/- 6°(3 dB punkten) Elanslutning: M20 gangat hal. Kabelgenomfaring av plast
Stromutsignal: 4-20 mA ingar.Kabeldiameter 4-7 mm
Dampning: Programmerbar 1-99 sek | Kabeltyp: Enkel skérmad tvinnad 2-ledarkabel. Max
Anslutningsspanning total l&ngd 3000 m
(polaritet): Loopmatad 12V - 30V DC| Vikt: 850¢

(skydddad mot omvand

polaritet)
Dimensioner

Gangad anslutning MSP422 visad med

konsol (tillval) A

M20 kabelgenomforing ingér
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Bestéllningsinformation
Modell | Mobrey ekolod nivatransmitter
MSP  |Kod Utsignal A
. Lagerford modell
422 | 4-20mA
- T MSP422-B28
Kod | Anslutningsgénga/enheter 0BS: Denna modell kan normalt
B | 2" BSPT / Metriska )
levereras omgaende fran Mobreys
- - lager i Johanneshov.
Kod | Material vatsida
2 | PVDF vl
Kod | |nbyggd temperaturkompensering e
g Ja MSP-BRK2: En konsol som tillater
montage pé végg eller annat stod.
Y Y Y ; ge pa vagg
MSP 422 -B 2 8 Typisk bestallningsinformation |
Solartron Mobrey AB
Slakthusgatan 9
Solartron Mobrey GmbH Deutschland tel: 0211/99 808-0 Box 5056
Solartron Mobrey Ltd China tel: 021 6353 5652 SE-121 16 Johanneshov
Mobrey sp z 0 0 Polska tel: 022 871 7865 Tel: +46 (0)8-725 01 00
Solartron Mobrey SA France tel: 01.30.17.40.80 Fax: +46 (0)8-725 01 10
Solartron Mobrey SA-NV Belgium tel: 02/465 3879 e-mail: mobrey@mobrey.se
Solartron Mobrey Ltd UK tel: 01753 756 600 www.mobrey.se
Solartron Mobrey USA tel: (281) 398 7891
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