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Beskrivning _ | Serie HG1.6666
HG1 vridspjalliventil med dubbelexcentriskt lagrad spin- DN 50 - 600
del vilket ger ett betydligt reducerat satesslitage mot en : .
centriskt lagrad spindel. Denna konstruktion ger en lika- Serie HG1.4466
procentig reglerkarateristik. HG1 vridspjallsventil &r DN 350 - 600
avsedd for bade avsténgning och reglering och har ett PN 10 - 25

avsevart stdrre anvandningsomrade an konventionella
mjuktatande vridspjéallsventiler. Med direkipabyggt
mandverdon erhalls ett mycket kompakt ventilpaket som
i manga fall ar ett utmarkt alternativ till bade dyra och
utrymmeskravande traditionella reglerventiler. | synner-
het vid stérre dimensioner blir denna férdel annu mer
markant. Ventilen &r konstruerad enligt de standarder
som galler med bygglangd enligt SSG 1036 (ISO 5752-20),
toppflans enligt ISO 5211. Om man sa énskar kan man
bygga om ventilen fran metalltitande till en med sates-
ring av Teflon.

Ventilhus
Ventilhuset &r gjutet i ett stycke och forsett med stopp-
klack som férhindrar éversténgning. Vidare &r ventilen
forsedd med tva stycken centeréron for att underlatta
montaget.

Spindeln
Spindeln ar tillverkad i ett stycke och ar i toppen férsedd
med ett slitsat spar som indikerar spjaliskivans lage.

Spjallskiva
Spjaliskivan ar fastsatt pa spindeln via tva stycken stift
som sakras med svetsning.

Toppflansen

Toppflansen ar [6s och kan pa sa vis anpassas till nskat
mandverdon. Flansen tillverkas enligt gallande ISO
standard F05, FO7, F10, F14, F16 och F25. Detta ger ett
mycket kompakt montage med en minimal hysteres som
foljd.

Packboxglanden

Packboxglanden halls pa plats av tva stycken bultar vars
muttrar dras fast pa undersidan av ventilflansen. Den ar
mycket latt att efterjustera dven nar ett mandverdon ar
monterat pa ventilen.

Spindellager
Ventilen ar férsedd med tvd stycken spindellager som
tar upp de axiella krafterna fran mandverdonet.

Klamringen

Klamringen &r fastsatt med tva stycken insexskruvar
som gor det mycket latt att demontera den for eventuellt
byte av satesringen.
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Materialspecifikation
Pos Benamning HG1.6666TG | HG1.6666M | HG1.6666HM |HG1.4466TG** HG1.4466M** | HG1.4466HM**
1 | Ventilhus syrafast stal | 1.4408 1.4408 1.4408 :
kolstal : GS-C25 GS-C25 GS-C25
2 Spjallskiva syrafast stal| 1.4408 1.4408 1.4408 1.4408 1.4408 1.4408
‘ nitrerhardat | nitrerh&rdat nitrerhardat | nitrerhardat
3 Spindel syrafast stal 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571
4* Séte syrafast stal 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571
PTFE PTFE PTFE
5 Spindellager 1.4404 1.4404 1.4571 1.4404 1.4404 1.4571
PTFE PTFE nitrerhardat PTFE PTFE nitrerhardat
6* | Boxpackning PTFE PTEE Grafit PTFE PTFE Grafit
7 Klamring syrafast 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 -1.4571

stal

= = Forslitningsdetaljer
++ = Tillverkas endast i DN 350-600

Installation
Ventilen ar avsedd att monteras mellan flansar borrade enligt SS 335, PN10, PN16, eller PN25. For att underlatta
vid montage ar ventilen férsedd med 2 st styrhdl. | évrigt se separat montageanvisning.

Tryckprovning

Varje ventil tryckprovas fore leverans och pa begaran levereras ventilen med intyg enligt SS 110001 typ 3B

Bestallningsexempel
Vid bestéllning maste féljande anges; serie nr DN tryckklass pa motflansarna samt typ av mandverdon.



Sateskonstruktioner

Hoég flexibilitet med mojlighet att bygga om en metall-
tatande ventil till en med teflonsate. Vid installation enligt
rekommenderad flédesrikining paverkas ventilens tathet
av differenstrycket dver ventilen.

PTFE Site

Hoég flexibel design med mycket goda korrosionsegen-
skaper. Forblir stabil i férhallande till tryck - temperatur
beroende pa den 10% glasfiberférstérkningen som ingar i

sétet.
L&ckageklass: DIN 3230, del 3/BO-1

Metalisate
Har en mycket bra fjaderkarakieristisk tack vare sin mycket

speciella form. Resistent mot héga temperaturer tack
vare sin konstruktion och sitt material 1.4571 nitrithardat.
Lackageklass: DIN 3230, del 3/BO-2

Anvandningsomrade

GEFA vridspjallsventil &r avsedd fér on/off och regler-
applikationer inom processindustrin pa applikationer som
massa, anga, gaser och vatskor som ej angriper i ventilen
ingaende material.

Figur nr Arbetstemperatur max °C
HG 1.4466TG 220
HG 1.6666TG 220
HG 1.4466M 260
HG 1.6666M 260
HG 1.4466HM 450
HG 1.6666HM 450
Kv vérden
Oppning Vinkel
DN 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
50 2 6 11 18 27 40 55 72 79
65 3 10 18 30 44 65 91 120 130
80 5 17 3 52 76 115 155 205 225
100 | 12 31 55 91 140 205 280 355 395
125 19 | 52 91 150 225 335 465 580 665
150 34 86 140 230 345 515 695 885 990
200 - 56 145 250 420 635 930 1280 1600 1810
250 86 . 225 385 635 965 1450 1960 2460 2760
300 130 330 570 930 1420 2170 2920 3600 4050
350 165 405 700 1150 1680 2460 3500 4400 5000
400 215 560 955 1570 2350 3360 4890 6120 6900
500 370 | 950 1670 2760 4140 6030 8530 10700 12000
600 560 1470 2530 4160 6290 9920 12850 16000 18000

Kv = flédesmangden i m3/T vid en tryckfall av 1 bar fér vatten.

Cv=Kvx1.16




Tryck och Temperaturkurvor
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Mattabell
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Méttabell med handspak.
(av stal eller syrafast stal)
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Mattabell HG1 med snackvixel
(av aluminium)

|7DN§ Site | Vaxel ct| b | L M N] PR T s | T U | Kg
L L Typ - - : k — ' - - -‘|
50 | T™M | 157 | 43 | s ‘ ke ,
65 | TM. 169 | 46 | ’ | '
80 | T™M | 980SR5 | 177 ,4‘6—] 127 | 96 | 39 | 125 | 27 | 55 | 61 | 46 | 16
100 | ™™ 194 | 52 ~ - ‘ g
[125 [ ™m | 212 | 56 I T
150 | TM | 981SR8 | 230 | 56 | 162 | 122 | 47 | 200 | 29 | 60 | 76 | 56 | 30 |
200 | T/M 1280 | 60 : ‘ N
250 | T 984 SR8 | 310 | 68 | 187 | 137 | 60 | 200 | 29 | 60 | 88 | 62 | 40
250 | M 310 | 68 ‘ : :
300 | T/M | 987SR10 | 356 | 78 | 210 | 175 | 76 | 250 | 33 | 69 | 111 | 79 | 75

Sate T=PTFE, M=syrafast stal
Matt i mm.

Vikt aluminium véxel med handratt
Vaxeln kan vridas 90°

Ratt till andringar forbehalles.



	Innehållsförteckning
	A  Avstängningsventiler
	Kägelventiler
	Kilslidsventiler
	Skjutspjällventiler
	Nålventiler
	Slangventiler
	Ventilblock

	B  Avstängningsventiler
	Kulventiler
	Vridspjällventiler

	C  Backventiler
	Kägelbackventiler
	Spjällbackventiler

	D  Säkerhetsutrustning
	Säkerhetsventiler
	Sprängbleck
	Tryckavlastare
	Explosionsskydd

	E  Reglerventiler
	Reducerventiler
	Överströmningsventiler
	Regler- o. sätesreglerventiler
	Ångkylare
	Ångomformare
	Kulventiler
	Vridspjällventiler
	Slangventiler

	F  Manöverdon
	Pneumatiska manöverdon
	Elektriska manöverdon
	Tillbehör

	G  Mätinstrument
	Flödesgivare
	Tryckgivare
	Temperaturgivare
	Nivågivare
	Övrigt

	H  Filter
	Smutssilar

	K  Teknisk information
	Måttenheter och tabeller

	Produktspecialister
	Startsidan
	Här finns vi
	www.fagerberg.se
	Presentation
	Sökning

